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T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Tih i okretan iusisivac s noznim prekidacem i stitnikom. Prikolica s 4 tocka. Rasklopiva kuka za kabl i motalica. Odlaganje podne
mlaznice i uti¢nica za el. usisnu cetku.
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eco!efficiency

Katalo3ki br. 1.355-135.0

= Smanjena potrosnja elektri¢ne energije
= Plug-in power cable
= Posebno tih

T 12/1 ecolefficiency, 1.355-135.0, 2023-03-31

4039784831629 Usisno crevo m 2 / sa krivinom
Napon napajanja V/Hz 220 -240/50 - 60 Usisna cev Kom x m 2 x 0,5/ Metal
Usisavanje mbar /kPa 185/185 Filter-kesa Kom 1 /flis
Protok vazduha I/s 46 Kombinovana podna papucica |
Nominalna snaga w 500 Materijal posude Plastika
Kapacitet posude | 12 Sistem spajanja za produzavanje =
Standardna nominalna Sirina ID 35 creva ",
Duzina kabla m 12 Klasa zastite .
Nivo zvuénog pritiska dB(A) 60 Trajna korpa filtera Najlon
.. . B sadrzano u obimu isporuke
Tezina bez pribora kg 6,4
Dimenzije (D x S x V) mm 410 x 315 x 340



Na taj nacin Stednja energije pricinjava
zadovoljstvo!

= Mala potrosnja struje (500 W).
= D0 40% ustede energije Uz istovremeno visoke
performanse ciscenja.
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i
Nizak nivo buke Jednostavan za servis
= Pogodan za koris¢enje u podrucjima osetljivim = Jednostavna, brza zamena napojnog kabla, bez
na buku zahvaljujuc¢i niskom novu radne buke. ikakvog predznanja.
= Bez problema moguce je korisc¢enje i tokom noci. = Skracuje vreme rada i smanjuje troskove
servisiranja.
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Kataloski br.
FILTERT /NT
Korpe za glavne filtere
Stalna-glavna filterska korpa, T 12/1, T 15/1, T| 1| 4.731-011.0 | Plasti¢ni okvir sa ojacanim flisom, koji se moze prati do 40 ° C. | |
17/1
Tekstilna filter vreca
Tekstilna filter vreca 2 | 6.904-316.0 | Filterska vrecica od pamu¢nog materijala, koja se moZe prati do 40 ° C, pogodna je za modele 77/ |
1, T10/1iT12/1.

Filter izduvnog vazduha
Filter za zastitu motora, 5 x , BV 5/1Bp, T7, T 316.414-611.0 | Filter za zastitu motora, izmjenjivo runo, za promenu U slucaju teske kontaminacije. Od
9,T10,T12,T15T17
Filterska pena, 3 x, CV 30, CV 38, CV 48, T 10, 4 16.414-765.0 | Standard izduvnih filtera. O
T12,T15T17
SETOVI MLAZNICA
Garnitura mlaznica 5] 2.860-116.0 | Garnitura mlaznica za sve NT usisivace sa dodatkom DN 35 ukljucuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za |

tapacirunge, okruglu cetku (3 komada).

OSTALI PRIBOR NT

Priklju¢ni nastavak novi na stari DN 35 6 | 2.889-312.0 | Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivaca za mokro i suvo usisavanje sa O
kolenima ili produznim crevima starih sistema. Za nominalnu Sirinu DN 35.

FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS

Rezervni set Kaercher NW35 7 | 2.639-329.0 | Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivaca velicine DN 35. Komplet obuhvata navojni O
prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.

FILTER BAGS
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)
Filter kese od flisa, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 8| 6.904-315.0 | Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prasine M. U O
2, Trek Vac 3 poredenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta vecu
zapreminu. Standard za T 10/1i T 12/1.

Filter kese od flisa velikih potrosackih jedinica,| 9 | 6.904-321.0 | Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prasine M, velikih potrosackih jedinica O
200 x, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Papirne filter kese
Papirnata filterska kesa, 10 x , T 12/1 10 | 6.904-312.0 | 10 papirnih filter kesa za klasu prasine M. Mogu da se upotrebe u svim T 12/1 varijantama. O
Papirnata filterska kesa, 200 x , T 12/1 11| 6.904-318.0 | Klasa prasine M testiran. |
USISNE MLAZNICE
Mlaznice za pod
Floor tool packaged ‘ 12 ‘ 2.889-360.0 ‘ ‘EI
Mlaznice za tapacirung
Mlaznica za tapacirung DN 35 ‘ 13 ‘ 6.905-998.0 ‘ Plastican nastavak za tapacirung, DN 35. ‘ |
Turbo mlaznice

2.860-113.0

Turbo mlaznica za pod 14
redukcionim nastavkom.

Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaze ‘ O

B Sadrzano u obimu isporuke [ dodatni pribor
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Kataloski br.
USISNE MLAZNICE
Turbo mlaznice
Turbo mlaznica za pod 15 | 2.860-114.0 | Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaze redukcionim |
nastavkom.

USISNA CREVA

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Produzno crevo DN 35 elektroprovodno 2,5 m‘ 16 ‘ 2.889-343.0 ‘ Produzno crevo duzine 2,5 m u elektroprovodnom dizajnu velicine DN 35 za novi sistem spajanja. ‘ |

NASTAVCI ZA POVEZIVANJE

Elementi za prosirenje (cev -> mlaznica)

Produzetak

‘ 17 ‘ 6.902-083.0 ‘ Sa DN 32 na DN 35: Produzetak od plastike (elektricno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivaée.‘ |

Redukcioni nastavci

Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32

‘18

6.902-072.0

Redukcioni nastavak sa unutrasnjim priklju¢nim konusom DN 32. Idealno resenje za upotrebu
pribora iz komercijalnog programa suvih usisivaca u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivac¢ima.
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W Sadrzano u obimu isporuke
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