KARCHER

NT 70/2

Karcher kvalitet po povoljnoj ceni: NT 70 serija nudi jake usisivace sa do 3 motora. Pomocu svoje usisne snage uredaji su
ubedljivi u slucaju mokrih primena kao i kod grube necistoce.

Katalo3ki br. 1.667-269.0

= Robusni odbojnik, veliki tockovi
= Ergonomski pomicni luk
= Kao opcija dostupan filter za vlagu

NT 70/2, 1.667-269.0, 2023-03-31

4039784725379 Usisno crevo m 4 / sa krivinom
Napon napajanja Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Usisna cev Kom x m 2 x 0,5/ Metal
Protok vazduha /s 2x74 Podna papucica za mokro/suvo mm 400
Usisavanje mbar /kPa 254 /254 usc‘enje
. Uski nastavak |
Kapacitet posude | 70 o .
- ) Kertridz filter Papirll
Materijal posude Plastika
. Crevo za odvod |
Nazivna ulazna snaga / Amps w max. 2400 ¢vrst odboinik oanirm
apir
Standardna nominalna &irina ID 40 vrst ochoint o
55 Rucka za guranje |
DuzZina kabla m 10 W stit A
asa zastite
Nivo zvucnog pritiska dB(A) 79
.. . W sadrzano u obimu isporuke I
Tezina bez pribora kg 2572
Tezina sa ambalazom kg 32,4

Dimenzije (D x § x V) mm 720 x 510 x 975



KARCHER

Integrisana pregrada za odlaganje pribora

= U velikom braniku je integrisano ¢uvanje
pribora.

Integrisano otpusno crevo

= Preko creva za ispustanje, rezervoar se lako
prazni. Jedna jasna prednost je zahvaljujuci

veoma velikoj zapremini rezervoara od 70 litara.

Ergonomski pomicni luk

= Zahvaljujuci ergonomskom pomicnom luku se NT
70 Tact moze otkotrljati do radnog mesta.
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Kataloski br.

PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRASINE M

Patronski filter, papirni

Patronski filter, papirni 1|6.907-038.0 | Papirni patronski filter (BIA-C klasa prasine M) namenjen je kao glavni filter u primeni suvih | |
usisivaca, ali moze da se primeni i u mokrom rezimu rada.
USISNE MLAZNICE
Mlaznice za fuge
Uski nastavak DN 40 za usisivace za mokro i 2 | 5.130-655.0 | Plasti¢an uski nastavak nominalne Sirine DN 40 za Karcher usisivace za mokro i suvo usisavanje. | |
SUVO Usisavanje Posebno prikladno za usisavanje tesko dostupnih podrucja, poput spojeva, proreza i ¢coskova.
Mlaznica za fuge 3 | 6.900-385.0 | Plasti¢na mlaznica za fuge (DN 35) omogucuje usisavanje U urezima i ¢coskovima. Duzina: 210 mm. [
4| 6.900-922.0 | Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogucuje usisavanje U urezima i ¢oskovima. Duzina: 370 mm. |0
51 6.905-817.0 | Metalna mlaznica za fuge (DN 40) omogucuje usisavanje u urezima i ¢oskovima. Duzina: 400 mm. |
Cetke za sve namene
Visenamenska mlaznica 6 ‘ 6.903-863.0 | Prirodne ¢ekinje (goveda dlaka), cekinje 120 x 45 mm. O
Mlaznice za pod
Podna papucica za mokro/suvo cisc¢enje, 7 | 6.903-018.0 | Visenamenska aluminijumska mlaznica radne Sirine 370 mm. S bo¢nim valjcima podesivim po O
aluminijumska, DN 40 visini, trakastim cetkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo
za usisivace NT.
Univerzalna mlaznica mokro/suvo 8 | 6.906-383.0 | Visenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom Sirinom od 450 mm. Sa bo¢nim po visini| (]
podesivim tocki¢ima, trakom za cetku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje
(6.906-146.0). Samo za NT usisivace.
9 | 6.906-384.0 | Visenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom Sirinom od 370 mm. Sa bo¢nim O
podesivim tockic¢ima, cetkama (6.903-064.0) i gumenim usnicama otpornim na ulje (6.903-081.0).
Samo za NT usisivac.
Mlaznice za usisavanje automobila
Mlaznica za automobil 10 | 6.900-952.0 | Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom Sirinom od otprilike 90 O
mm. Samo za NT usisivace.
Mlaznica za automobile DN 40, NT sistemska 11 | 2.840-095.0 | Spljostena, uglasta, prakti¢na, plasti¢na mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je O
spojnica dizajnirana za nove Karcher usisivace za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na
usisnom crevu. Radna Sirina: Priblizno 90 mm.
Mlaznice sa izvlaénom drskom
Mlaznica za kolovoz 12 ‘ 4.130-432.0 | Za usisavanje velikih povrsina u kombinaciji sa NT 70/1, NT 70/2 ili NT 70/3 varijante. O
Gumene usisne mlaznice, iskosene 45°
Gumena usisna mlaznica, iskosene 45° 13 | 6.902-104.0 | Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje masina. Od
Samo za NT usisivac.
14 1 6.902-105.0 | Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje masina. |

Samo za NT usisivac.

B Sadrzano u obimu isporuke
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Kataloski br.
USISNE MLAZNICE
Mlaznice za usisavanje cevi
Cetka za cev 35/100 15 | 6.903-035.0 | Plastika, pre¢nik cevi 100 mm |
Cetka za cev 35/200 16 | 6.903-036.0 | Plastika, pre¢nik cevi 200 mm O
Usisna ¢etkica
Usisna Cetkica 17 | 6.903-887.0 | Obrtna usisna cetkica (DN 32, plastika) sa obrubom od ¢ekinja od PA ima veli¢inu 70x45 mm. Samo | ]
za BV i T usisivace.
FILTER BAGS
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 x , NT 65, 18 | 2.885-753.0 | Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Karcherove O
NT 70, NT 72, NT 75 dvomotorne usisivace za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prasinu klase M, pogodne za
posude veli¢ine od 65 do 75 litara.
Papirne filter kese
Papirnata filterska kesa, 5 x, NT 48, NT 65, NT| 19 | 6.904-285.0 | 5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prasine M. Za sve O
70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.
FILTERT /NT
Filter za grubu necistocu za rezim rada mokrog usisavanja
Pena filter ‘ 20 ‘ 2.889-083.0 ‘ Nije pogodan za suvo usisavanie. ‘ |
Mokra filter vreca
Mokra filter vreca ‘ 21 ‘ 6.904-252.0 ‘ Klasa prasine L testiran, za opste cis¢enje, suvo i mokro, na kidanje otporno. ‘ O
Plasti¢ni dZzakovi za uklanjanje na otpad bez prasine
Plasti¢ni dzak za uklanjanje otpada bez 22 | 6.900-698.0 | PE-Plasticni dZak za uklanjanje otpada. O
prasine, 10 x, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT
602, NT 700, NT 702
Filter od tekstila
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, 23 | 6.904-282.0 | Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester iglicastog netkanog tekstila moze da se perena |[J
NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivace
993 sa dva motora.
KRIVAK
Krivak, plastika
Razvodnik, plasticni 24 | 5.031-718.0 | Razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 sistemom klipova. Za sve komercijalne, verzije sa jednim O
motorom modela serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).
Razvodnik, plasticni, elektri¢no provodljiv 25 | 5.031-939.0 | Elektri¢no vodljivi razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 klip sistemom. Za sve komercijalne |
verzije modela serije 361 do NT 611 Eco. Uslovno pogodan i T-usisivac sa C-32 crevnim
prikljuckom.
26 | 5.032-427.0 | Elektricno vodljivi plasti¢ni razvodnik (DN 40) sa sistemom C-40 je pogodan za sve NT usisivace |
Krivak, metal
Razvodnik, metal 27 | 6.900-519.0 | Cvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) moze se koristiti i kao zamena za plasti¢ni razvodnik | O
(sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.).
Razvodnik, nerdajuci celik, ID 35 28] 6.903-141.0 | Nerdajuci celik i savijen, ID 35 O

W Sadrzano u obimu isporuke
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Kataloski br.
KRIVAK
Krivak, metal
Razvodnik, metal 29 | 6.900-276.0 | Cvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) moze se koristiti i kao zamena za plasti¢ni razvodnik |0
(sa ugradnjom 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastika, el.).
Razvodnik, nerdajuci celik, ID 40 30 | 6.902-079.0 | Nerdajuci Celik i savijen, ID 40 |
USISNE CEVI
Usisne cevi, prohrom
Usisna cev 31| 6.902-081.0 | Usisna cev od nerdajuceg celika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivace. O
32 | 6.906-531.0 | Usisna cev od nerdajuceg celika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivace. |
33 | 6.902-154.0 | Usisna cev od nerdajuceg celika duzine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivace. Idealan za cestu O
upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.
Usisne cevi, metal
Usisna cev 34| 6.900-514.0 | Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT | [J
usisivacima sa jednim motorom.
USISNA CREVA
Hose connection
Spojni prikljucak DN 32/35, sa unutrasnjim 35 | 6.902-077.0 | Elektri¢no neprovodljiva spojna navlaka sa unutrasnjim navojem. Za prikljucivanje 2 usisnih creva |
navojem. bez priklju¢nih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.
Spojni priklju¢ak DN40, sa unutrasnjim 36 | 6.900-286.0 | Elektricno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za prikljucivanje 2 usisnih creva |0
navojem. DN 40 bez priklju¢nih delova.
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)
Produzno crevo 37 | 6.906-344.0 | 2.5 m dugo, elektricno neprovodljivo standardno crevo za sve C-40 creva sa sistemom za O
pricvrscivanje.
Usisno crevo + DN 40 navlaka 38| 4.440-784.0 | Usisno crevo duzine 16 m (C-DN 40) sa bajonetnim prikljuckom i ravnim prikljuckom za pribor. O
Usisno crevo 39 | 6.906-279.0 | Standardno usisno crevo duZine 10 m bez krivine i spojne navlake. Sa bajonetom na strani uredaja |
i C 40 spojnicom na strani dodatne opreme.
40 | 6.906-321.0 | Usisno crevo duzine 4 m sa bajonetom i C 40 spojnicom. Bez razvodnika i spojnice. |
41 | 6.906-635.0 | Sa bajonetnim i klipnim prikljuckom, 16m, bez razvodnika ili spojnica. O
42 | 6.906-877.0 | Usisno crevo sa bajonetnim prikljuckom, elektricno provodljivo. O
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Kataloski br.
USISNA CREVA
Suction hoses with cone connection
Usisno crevo, kompl, 43 | 4.440-264.0 | Standardno usisno crevo duzine 4 m sa bajonetnim prikljuckom na strani uredaja DN 61 i konusom |[]
DN 61 na strani dodatne opreme.
44 |1 4.440-328.0 | Industrijsko crevo, PVC / elastomer sa Celicnom spiralom, glatka iznutra |
45 | 4.440-467.0 | Usisno crevo standardne velicine 10 m sa bajonetnim prikljuckom na strani uredaja DN 61 i O
konusom DN 61 na strani dodatne opreme.
Usisno crevo, kompl, otporno na ulje. 46 | 4.440-613.0 | Otporno na ulje. |
Usisno crevo, kompletno, elektri¢cno 47 | 4.440-616.0 | Elektri¢no provodljiv. O
provodljivo
Usisno crevo, kompl, 48 | 4.440-263.0 | Elektricno neprovodljiv standardno usisno crevo dugacko 4,0 m sa bajonetnom spojnicom na strani | (]
uredaja i konusom DN 40 na strani pribora.
49 | 4.440-303.0 | Otporno na ulje. O
50 | 4.440-463.0 | Elektricno neprovodljivo, standardno usisno crevo duzine 10,0 m sa bajonetnim priklju¢kom na |
strani uredaja i konusom DN 40 na strani dodatne opreme.
51 | 4.440-466.0 | Elektricno provodljivo, plastika. O
Usisno crevo, kompl, otporno na ulje. 52 | 4.440-612.0 | Otporno na ulje. |
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE
Set za nadogradnju Y-elementa
Set za nadogradnju Y-elementa ‘ 53 ‘ 2.637-217.0 | Razvodni komad od plastike - posebno za NT usisivac |
Prikljucni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), elektri¢no provodljiva
Priklju¢ni nastavci C-DN 35 54 | 5.407-112.0 | Prikljucak C 35 crevo za pribor DN 35, elektri¢no provodljivo. O
Priklju¢ni nastavak DN 35 na konus DN 35 55 | 5.407-005.0 | Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savréena za O
¢is¢enje unutrasnjosti automobila, ¢ak i bez postavljanja drugih nastavaka.
Priklju¢ni nastavak DN 40 na konus DN 35 56 | 5.407-006.0 | Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savrsena za O
koris¢enje u unutrasnjosti automobila, ¢ak i bez postavljanja drugih nastavaka.

[ dodatni pribor
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NASTAVCI ZA POVEZIVANJE

Elementi za proSirenje (cev -> mlaznica)

Produzetak DN 40 - DN 61 ‘ 57 ‘ 5.453-019.0 | Sa DN 40 na DN 61: Produzetak od plastike (elektricno neprovodljiv). Posebno za NT - usisivace. |

Redukcioni nastavci

Redukciona ¢ahura 58 | 5.407-108.0 | Sa navojem redukciona ¢aura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske casice NT. O
59 | 6.902-017.0 | Redukcioni nastavak za prosirenje dodatne opreme. Idealno resenje za upotrebu pribora sa O

priklju¢nim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priklju¢nim konusom DN 40.

NT redukcioni umetak sa sistemskom 60 | 5.407-113.0 | Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 |

spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa sistemskom spojnicom.

priborom DN 35

Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32 61 | 6.902-072.0 | Redukcioni nastavak sa unutrasnjim priklju¢nim konusom DN 32. Idealno resenje za upotrebu O

pribora iz komercijalnog programa suvih usisivaca u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivac¢ima.

SETOVI PRIBORA ZA USISIVACE ZA SPECIFICNE CILJNE GRUPE

Komplet za profesionalno ¢is¢enje NT DN 40 62 | 2.637-353.0 | Profesionalni set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne velicine DN 40 za O
Karcher usisivace. Komplet za mokro i suvo profesionalno ¢isc¢enje se sastoji od usisnog creva,
krivine, dve usisne cevi, mlaznice za fuge i podne mlaznice.

Set pribora za ¢is¢enje automobila 63 | 2.862-166.0 | Mlaznice u okviru pribora za specificne ciljne grupe, DN 35, za unutrasnje ¢is¢enje vozila, O
tapacirunga i armatura.

Komplet za strugotine 64 | 2.640-760.0 | Komplet dodatnog pribora za suvo i mokro usisavanje nominalne velic¢ine DN 61 za usisavanje O
strugotina Karcher usisivacima. Komplet za strugotine se sastoji od usisnog creva otpornog na ulja,
mlaznice za fuge i gumene usisne mlaznice.

OSTALI PRIBOR NT

Priklju¢ni adapter, elektroprovodni 65 | 5.031-436.0 | Elektroprovodni univerzalni adapter za spajanje starih NT creva nominalne Sirine DN 35, 40, 50 sa |[J
novim sistemom dodatne opreme za Karcherove usisivace za mokro i suvo usisavanje.

OSTALI PRIBOR BR / BD

Ostalo

Produzni kabal 66 | 6.647-022.0 | Produzni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm?Z Sa Schuko utikac¢em, koji je otporan na prskanje, sa O

rastere¢enjem naprezanja i zastitom od presavijanja.

O dodatni pribor
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