KARCHER

HDS 13/20-4 SX

HDS 13/20-4 SX: najmocniji kompresorski ¢istac na vrucu vodu superklase opremljen je integrisanom motalicom za crevo i
crevom duzine 20 m.
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Katalo3ki br. 1.071-932.0

= Two detergent tanks
= Ekonomican ecolefficiency nivo

4054278140520 Pistolj za rasprsivanje EASY!Force Advanced
Napon napajanja Ph/V/Hz 3/400/50 Visokopritisno crevo m 20 / Dug vek trajanja
Protok I/h 600 - 1300 Cev za rasprsivanje mm 1050
Radni pritisak bar/MPa 30-200/3-20 Snazna mlaznica |
Temperatura (dovod 12 °C) °C min. 80 - max. 155 Integrisana motalica za crevo ]
Potltoénia gasa ili_loi-ulja pod ke/h 83 Ventil pritiska ]
punim opterecenjem ' Opcija za rad sa dve cevi za
Povt'roénja loz ulja u ecolefficiency Kke/h 66 raspréivanje |
ref'"_‘"y Polno reverzibilni utikac (37) ]
Prlklj‘uc.na snaga kw 23 Sistem laganog prigusenja (SDS) ]
Napojnikabl m > Servisna elektronika m
Re?-ervoar za' ECIND : 2 Two detergent tanks |
Tezina (sa priborom) ke 195 Zastita od rada na suvo |
TeZina sa ambalaiom kg 207 B sacrano 0 obime sporsie
Dimenzije (D x S x V) mm 1330 x 750 x 1060

Korisnici moraju biti obuceni za upotrebu uredaja.
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Visoka efikasnost

= U ecolefficiency rezimu masina radi u
najekonomicnijem temperaturnom opsegu (60 °C)
- i to pri punom protoku vode.

= Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrosnja
goriva se, U poredenju sa rezimom rada pod
punim optere¢enjem, smanjuje za 20%.

KARCHER

Maksimalna efikasnost

= Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.

= Cetvoropolni elektromotor sa aksijalnom
pumpom sa tri klipa.

= Motor s vodenim hladenjem za visoku efikasnost
i dug vek trajanja.

Pouzdanost

= Sistem laganog prigusenja (SDS) kompenzuje
vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog
sistema.

= Veliki, lako dostupan vodeni filter za zastitu
pumpe od Cestica prljavstine u vodi.
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KOMPRESORSKI PISTOLJI

Ru¢ni pistolj za prskanje

EASY!Force Advanced 1|4.118-005.0 | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pistolj koristi povratnu silu mlaza | |
visokog pritiska i tako smanjuje silu zadrzavanja na nulu za korisnika.

Servo-Control regulator

Servo Control, 1100 I/h - 2 ‘ 4.118-009.0 | Regulacija kolic¢ine vode i pritiska direktno na ru¢nom pistolju za prskanje | |

MLAZNE CEVI

Obrtne mlazne cevi

Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuca 3 14.112-000.0 | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrce se, ergonomicna | |

Mlazna cev, 250 mm, rotirajuca 414.112-027.0 | Mlazna cev, 250 mm, obrce se, ergonomicna O

Mlazna cev, 400 mm, rotirajuca 51| 4.112-024.0 | Mlazna cev, 400 mm, obrce se, ergonomicna O

Mlazna cev, 600 mm, rotirajuca 6| 4.112-007.0 | Mlazna cev, 600 mm, ne obrce se, ergonomicna O

Mlazna cev, 840 mm, rotirajuca 7| 4.112-006.0 | Mlazna cev, 850 mm, ne obrce se, ergonomicna O

Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuca 814.112-018.0 | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrce se, ergonomicna O

Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuca 9| 4.112-021.0 | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrce se, ergonomicna O

Dupla mlazna cev

Dupla cev, 960 mm 10 | 2.112-016.0 | Dupla mlazna cev duzine 960 mm sa podesavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom O
protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. ¢is¢enje staja).

Savijena mlazna cev

Mlazna cev za toalet i oluk 11 ‘ 4.112-029.0 | Prohromska mlazna cev prilagodena ¢is¢enju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice. O

Fleksibilna mlazna cev

Fleksibilna cev, 1050 mm 12 | 4.112-035.0 | Fleksibilna mlaznica duzine 1050 mm sa pode$avanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, |
posebno namenjena za Cis¢enje nepristupacnih mesta, kao $to su oluci.

Cista¢ oluka

Mlazna cev za Cistaca oluka 13| 2.112-015.0 | Mlazna cev se koristi za ¢is¢enje drenaznih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne O
mlaznice, ¢iscenje se moze obaviti bez skidanja poklopca resetke.

Mlazna cev za podvozje

Mlazna cev za podvozje 14| 4.112-032.0 | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako ¢is¢enje donjih strana vozila i blatobrana. Bez O
visokopritisne mlaznice.

B Sadrzano u obimu isporuke
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KOMPRESORSKA CREVA
Longlife 400
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 15| 6.110-028.0 | 20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priklju¢ckom u pistolju | |
400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prikljucak za (smesten tako da moze da se obrce) i ru¢nom navojnicom. Dvostruki celicni umetak od nerastegljive
motalicu za crevo Celicne Zice.
Standardni sa obostranom navojnicom
Crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 315 bar, 16 | 6.110-031.0 | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim | [J
2 x EASY!Lock EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!ITwist sistemom, duzine 10 m.
Crevo visokog pritiska, 15 m, _ 8, 315 bar 17 | 6.110-033.0 | Visokopritisno crevo duzine 15 m, ID 8, sa ANTIITwist sistemom na oba kraja i EASY!Lock Oa
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 315 bar, | 18 | 6.110-030.0 | SPOInicama za brzo povezivanje. O]
2 x EASY!Lock
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 315 bar, 19 | 6.110-032.0 | Crevo visokog pritiska (ID 8), duzine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ru¢nim spojnicama na oba O
2 x EASY!Lock kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.
Crevo visokog pritiska, 30 m, DN 8, 315 bar, 20| 6.110-014.0 | Za prosirenje radijusa tokom rada sa kompresorskim cistacem. Prikljucak sa obe strane M22 x 1,5. |
2 x EASY!Lock
Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 21 |6.110-051.0 | Visokopritisno crevo (ID 6), duzine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za |[J]
250 bar, 2 x EASY!Lock upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ru¢nim spojnicama na oba kraja.
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 22 |6.110-052.0 | Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo duzine 20 m (ID 8) sa sivim zastitnim Od
250 bar, 2 x EASY!Lock slojem koji ne ostavlja tragove, ANTIITwist sistemom i EASY!Lock ru¢nim spojnicama.
Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m| 23 | 6.110-053.0 | Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na zivotinjske masti: dugotrajno |[J
DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock crevo visokog pritiska (DN 8) duzine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ru¢nim vij¢anim spojem.
Specijalna creva
Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1.5 m, 24| 6.110-068.0 | Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa prikljuckom M 22 x 1,5 i zaobljenim O
DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 EASY!Lock ru¢nim vij¢anim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.
MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUCA MLAZNICA)
Rotiraju¢a mlaznica, velika
Skidac necistoce, veliko, 070/080 25| 4.114-030.0 | Blaster mlaznica sa rotiraju¢im punim mlazom za desetostruko bolje performanse ¢is¢enja. Dug vek | ]
trajanja zahvaljuju¢i keramickoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30
MPa, 85 °C.
VISESTRUKE MLAZNICE
Ugao Vario mlaznice 0-90°
Ugaona Vario mlaznica, 055 26 | 4.113-008.0 | Podesiva ugaona mlaznica sa podesavanjem ugla rasprsivanja od 0° do 90°. Lako podeSavanje O
prema raznim vrstama zaprljanja i povrsinama.
KARCHER JAKA MLAZNICA
HD-mlaznica, ugao prskanja 0°
Snazna mlaznica 0°, 075 ‘ 27 ‘ 2.113-037.0 ‘ Visokopritisna mlaznica sa mo¢nim mlazom za narocito upornu prljavstinu. ‘I:I
Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°
Snazna mlaznica 15°, 070 ‘ 28 ‘ 2.113-049.0 ‘ Lepezasta mlaznica za rasprsivanje pod uglom od 157, podesna za tvrdokornu prljavstinu. ‘I:I
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KARCHER JAKA MLAZNICA

Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°

Snazna mlaznica 40°, 075 29 | 2.113-056.0 | Power mlaznica sa uglom rasprsivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za vece povrsine i za |
uklanjanje upornih fleka i prljavstine.

MLAZNICA ZA RASPRSIVANJE PARE / ZASTITA MLAZNICE / KUGLICNI NOSAC MLAZNICE

Mlaznice za rasprsivanje pare

Mlaznica za rasprsivanje pare 50° 30 | 4.116-001.0 | Ravni mlaz 50 °, za cis¢enje i odmrzavanje u parnoj fazi - kao Sto je odmrzavanje peska i sljunka, |
odledivanje materijala oplate, dekonzervacija vozila

Mlaznica za rasprsivanje pare 40°, 110 31]2.114-012.0 | Mlaznica za paru od mesinga za rad HDS-a u parnoj fazi. O

CISCENJE CEVI

Crevo za CiScenje cevi, DN 6

Crevo za Cisc¢enje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 | 32 | 6.110-008.0 | Crevo za cis¢enje duzine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za ¢is¢enje unutrasnjosti | (]

bar cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).

Mlaznice za ¢iscenje cevi

Mlaznica za cis¢enje cevi 100 33 | 5.763-088.0 | Mlaznica za cis¢enje cevi prec¢nika 24 mm. Sa 4 mlaznice usmerene unazad pod uglom od 30 °. O

Mlaznica za cis¢enje cevi 34 | 5.763-019.0 | Mlaznica sa unutrasnjim navojem za cis¢enje cevi, pre¢nika 16 mm. Rasprsivanje u raznim O

35 57630200 pravcima za ekolosko c¢is¢enje zapusenih odvoda i cevi. E
36 | 5.763-021.0 | Mlaznica sa unutrasnjim navojem za CiSc¢enje cevi, precnika 30 mm. RasprsSivanje u raznim O

pravcima za ekolosko cis¢enje zapusenih odvoda i cevi.

CISTACI PODA | POVRSINA

Cistaé povrsina FRV 30

Set za nadogradnju nosac creva 37 | 2.642-528.0 | Usisna ¢asa za pricvrscivanje usisnog creva na glatke povrsine. O

Set za nadogradnju skupljac za prljavstinu 38| 2.642-532.0 | Kanta od pocinkovanog celika se koristi za skupljanje grube prljavstine i za pric¢vrs¢ivanje usisnog |
creva u vanjskom prostoru.

Cista¢ povrsina FR 30 Me

Cista¢ povrsina FR 30 Me 39 | 2.111-013.0 | Cista¢ povrsina otporan na vrucu vodu, sa kucistem od nerdajuceg celika i dvostrukim keramickim |
lezajevima, sa tockic¢ima koji ne ostavljaju tragove i prikljuckom za usisno crevo. Namenjen
unutrasnjem cis¢enju, na primer u prehrambenom sektoru.

Cista¢ povrsina FR 50

Cista¢ povrsina FR 50 Me 40| 2.111-023.0 | Sa radnom Sirinom od 500 mm, FR 50 je posebno pogodan za velike povrsine. Otporan na vrucu Oa
vodu, kuciste od nehrdajuceg Celika, 2-struki keramicki lezaj, udobna potisna Sipka, tockici bez
tragova i ugradeno RM-dodatno doziranje u niskom pritisku. Komplet mlaznica specifican za uredaj
mora se naruciti posebno. Maksimalno 200 bar / 18001 /h /80 ° C

Set mlaznica specifi¢nih za uredaj FR

Set mlaznica za FR, 1100 I/h - 1300 I/h 41 | 2.639-188.0 | Set mlaznica specificnih za uredaj sastoji se od elektri¢nih mlaznica i navojnica. Za optimalan O
ucinak Karcher cistaca povrsina (1100 do 1300 I/h).

Set mlaznica specifi¢nih za uredaj FRV

Set mlaznica za FRV, 080 ‘ 42 ‘ 2.642-982.0 | Set mlaznica specifican za uredaj Karcher elektricna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30. O

MW Sadrzano u obimu isporuke [ dodatni pr
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CISTACI PODA | POVRSINA

Cistaé povrsina FRV 30 Me

Produzno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me 43| 4.441-040.0 | 5 m produzno crevo za FRV 30 Me.UkljuCujuti nastavak za povezivanje O

FRV 30 Me 44| 2.111-012.0 | Zahvaljuju¢i automatskom usisavanju prljave vode €ista¢ povrsina FRV 30 Me od prohroma ¢ini jos | [J
efikasnijim ¢is¢enje povréina u unutrasnjem i spoljasnjem sektoru. Cis¢enje vrelom vodom do 85 °C.

SISTEMI ZA PENU

Posuda sa koplje mlaznicom za penu

Mlaznica za penu Advanced 3, 900 I/h - 2500 | 45 | 4.112-065.0 | Posebno dizajniran za upotrebu sa agresivnim sredstvima za cis¢enje: Izuzetno kvalitetan i O

I/h robustan rasprsivac pene s posudom Advanced 3 sa podesivim uglom rasprsivanja i Ecobrass
materijalom za Karcher visokopritisne Cistace.

DUO Advanced 3 rasprsivac pene s posudom, | 46 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 rasprsivac pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdzentima. |[J

900 I/h - 2500 I/h Sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno ¢is¢enje, podeSavanjem ugla rasprsivanja i
dvolitarskim rezervoarom.

Inno Foam Set

Inno Foam set 47 | 2.112-008.0 | Sistem dvostruke cevi za rasprsivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga | (]
za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za ciscenje i dezinfekciju pomocu mobilnih i stacionarnih
visokopritisnih i HDS ¢istaca.

Easy Foam Set

Easy Foam Set 48 | 2.112-011.0 | HD sistem za penu za mobilne uredaje i stacionarne HD / HDS uredaje za Cis¢enje i dezinfekciju. Oa
Mlaznica za penu za prikljucak na HD mlaznu cev.. Kompleti mlaznica za razlicite klase uredaje (vidi
komplete mlaznica) moraju se naruciti odvojeno.

Set mlaznica za Inno / Easy Foam set

Set mlaznica 110 za Inno / Easy set 49 | 2.111-020.0 | Set mlaznica 110 sadrzi Karcher elektricne mlaznice i umetak za mlaznice. Za Inn-/Easy-Foam set |0

1000-1300 I/h 1000-1300 I/h. Za optimalan utinak sistema za formiranje pene pomocu doti¢nog uredaja.

Set za nadogradnju, mlaznica za penu

Nadogradni komplet mlaznica za penu 50 | 2.112-013.0 | Komplet za dozirano CiS¢enje penom. Rasprsivac pene je savrsen kada treba ocistiti sanitarne Oa
prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duza primena.

ADITIV / INJEKTORI

Umetak za mlaznicu, broj za porucivanje 3.637-001.0

Umetak za mlaznicu od 1100 | / h - HD 51 | 4.769-002.0 | Visok pritisak za uredaje od 1100 | / h. O

Umetak za mlaznicu od 1100 1 / h - ND 52| 4.769-006.0 =

DELOVI SPOJNICE

Obrtna spojnica

Obrtna spojnica ‘ 53 ‘ 4.111-021.0 | Pouzdano sprecava uvrtanje visokopritisnog creva. Spojnica Easy!Lock. Zastita prilikom drzanja Oa

Element za povezivanje

Navojnica za mlaznicu / vijcani nastavak 54 | 4.111-022.0 | Za pricvrscivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pistolj (sa navojem) - O
1xM22x15/1xM18x 1,5

Y-razdelnik 55 | 4.111-024.0 | Nudi mogucnost spajanja dva uredaja za prskanje na uredaj. Montaza na kompresorskomizlazu O
izlazu.

Kratak injektor 56 | 4.111-038.0 | Za pri¢vrsc¢ivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pistolj (sa O
navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.

[ dodatni pribor
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DELOVI SPOJNICE

Adapter EASY!Lock

Adapter 4 TR22I1G-AVS 57| 4.111-032.0 | Adapter 4 za povezivanje novog pistolja sa starim crevom Swivel O
Spojnica -2xM22x1,5 58 | 4.111-037.0 | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva O
BUBNJEVI ZA CREVA

Automatski, samonamotavajuci bubnjevi za creva

Automatska plasticna motalica za crevo sa 59 | 2.639-257.0 | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za koris¢enje, za montazu na zid. Olaksava O

visokopritisnim crevom, 15 m rukovanje crevom visokog pritiska, skracuje vreme opsluzivanja i povecava bezbednost na radu.

Automarska motalica za crevo, plastificirana, 60 | 6.392-074.0 | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od celika| (]

20m oblozenog prahom, bubanj je izraden od plastike.

Automatski bubanj za crevo od nerdajuceg 61 | 6.392-083.0 | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od O

Celika / sintetickog materijala, 20 m nerdajuceg Celika, bubanj je napravljen od plastike.

Automatska motalica za crevo, sa premazom, 62 | 6.392-106.0 | Automatski kotur za crevo od izdrzljive plastike. Farbana celi¢na konstrukcija. Odgovara O

20m visokopritisnom crevu duzine 20 m.

Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m 63 | 6.392-105.0 | Samohodni bubnjevi za crevo pruzaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i Oa
odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naru€ivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za
narucivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara).

Automatska motalica za crevo, nerdajuci Celik, | 64 | 6.392-076.0 | Automatska motalica za crevo od nerdajuceg celika. Sa okretnim nosacem. Odgovara O

s okretnim nosacem, 20 m visokopritisnom crevu duZine 20 m.

Okretni nosac 65 | 2.639-931.0 | Okretni nosac automatskog kotura za montazu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna O
fleksibilnost tokom koris¢enja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog Celika.

Drzac za rotirajuci deo od nerdajuceg Celika 66 | 2.641-867.0 | Okretni zidni nosac od nerdajuceg Celika (za 2.641-866). Ovo omoguc¢ava maksimalnu fleksibilnost i| (]
udobnost prilikom rukovanja HD crevom.

Automatski komplet za pri¢vricivanje namotaja creva sa samonamotavanjem

Pribor za automatsku motalicu za crevo HDS 67 | 2.110-011.0 | Kompletan komplet za namotavanje creva za HDS kompaktnu klasu. Laka instalacija i sve funkcije |

M/S uredaja su moguce. Obezbeduje maksimalnu udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD
creva. Ukljucuje: automatsko namotavanije creva, HD crevo i sve konektore.

FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING

Cetke

Cetka, tvrda 68 | 6.960-133.0 | Cetka s tvrdim ¢ekinjama za ¢is¢enje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube Oa
prljavstine. Jednostavno postavljanje na Karcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.

Cetka, srednja 69 | 6.960-134.0 | Optimalno cisti fasade, roletne i platna: Cetka s ¢ekinjama srednje tvrdoce za brzo i jednostavno O
spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Karcher.

Cetka, meka 70 | 6.960-135.0 | Za jednostavno postavljanje na Karcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: cetka sa Oa

mekim ¢ekinjama za dubinsko ¢is¢enje osetljivih povrsina poput stakla ili solarnih sistema.

[ dodatni pribor
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FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING

Teleskopstangen

TL adapter za nizak pritisak 71 | 4.580-097.0 | Adapter za nizak pritisak TL ima kugli¢ni ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan|[]
je za primenu sa rotirajucom cetkom visokog pritiska.

Teleskopska Sipka TL 7 F 72 | 4.762-609.0 | Teleskopska cev TL 7 F duzine do 7 m izradena od robustnog i laganog staklenog viakna. Sa O
prakti¢nim brzorastavnim spojnicama za lako skracivanje i produzavanije.

Teleskopska Sipka TL 7 H 73 | 4.762-610.0 | Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od ¢vrste ali lagane mesavine O
ugljenicnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujuci brzorastavnim spojnicama. Domet do 7 m.

Teleskopska Sipka TL 10 H 74| 4.762-611.0 | Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izradena od meSavine ugljenicnih i staklenih O
vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skracivanje i produzavanje zahvaljuju¢i brzorastavnim
spojnicama.

Teleskopska Sipka TL 10 C 75 | 4.762-612.0 | Teleskopska cev TL 10 C od ugljeni¢nih vliakana. Domet do 10 m i prakti¢ne brzorastavne spojnice. |
Multifunkcionalna primena za ¢is¢enje fasada, prozora i solarnih panela.

Teleskopska Sipka TL 14 C 76 | 4.762-613.0 | Maksimalna krutost uz minimalnu tezinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeni¢nih Oa
vlakana. Izuzetna duzina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoc¢a koris¢enja zahvaljujuci
brzorastavnim spojnicama.

TL adapter za visoki pritisak 77 | 4.775-154.0 | Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pistolj za ¢is¢enje pod visokim pritiskom O
pomocu teleskopskih cevi. Ergonomican, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke
korisnike.

Wasserenthartung

WS 50 78 | 6.368-463.0 | Mobilna jedinica za omekSavanje vode WS 50 sprecava taloZenje ostataka kamenca na oc¢is¢enim |0
povrsinama. Specijalna ijonoizmenjivacka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.

WS 100 79 | 6.368-464.0 | Mobilna jedinica za omeksavanje vode WS 100 sprecava da kamenac ostane na ocis¢enim O
povrsinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlaci rastvorene sastavne delove
kamenca.

WS regenerator 80 | 6.368-465.0 | Pomocu sistema za regeneraciju WS regenerator patroni za omeksavanje jedinica za omeksavanje |
vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerisu pritiskom na dugme.

Schlduche

iSolar kompresorsko crevo 7 81 | 6.392-978.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljasnji sloj| 0
raspolaze narocito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlacenja i izvlacenja teleskopske Sipke.

iSolar kompresorsko crevo 10 82 | 6.392-977.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljasnji O
sloj raspolaze narocito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlacenja i izvlacenja teleskopske
Sipke.

iSolar kompresorsko crevo 14 83 | 6.392-976.0 | Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljasnji O
sloj raspolaze narocito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlacenja i izvlacenja teleskopske
Sipke.

Setovi i adapteri za pri¢vricivanje

iSolar osigurac od pada 84 | 6.988-152.0 | Sertifikovani sistem za zastitu lica za rad na krovu. Sadrzaj: pokretni uredaj za pridrzavanje sa O
trakom za amortizovanje pada i 15 m sajle sa step indeksom prelamanja, pojasom za pridrzavanje,
omcom i koferom od celi¢nog lima.
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MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRSIVANJE
Mehanizam za mokro rasprsivanje (bez mlaznice)
Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom 85 | 4.115-000.0 | Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Karcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, |
kolic¢ine (bez mlaznica) za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.
Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole 86 | 4.115-006.0 | Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i O
protoka (mlaznice nisu obuhvacene) kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka
vode
Mlaznica od bor-karbida
Mlaznica od bor karbida, za uredaje do 1000 | | 87 | 6.415-083.0 | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor Oa
/h karbida za kontinuiranu upotrebu.
CISCENJE BURADI | REZERVOARA
Nadogradni komplet usisivac blata 88 | 2.641-798.0 | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Karcherovih kompresorskih Cistaca: Pouzdani cistac za O
usisavanje mulja za spajanje kompresorskih ¢istaca sa pumpama za prljavu vodu.
OSTALI PRIBOR HD
Mlazni pistolj 89 | 2.869-067.0 | Kratko vreme podesavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pistolj je priustiv. |
nacin cis¢enja svih vrsta malih i srednjih povrsina. Podesiv pritisak/zapremina vode.
CEV ZA DIMNI GAS
1zduvni prikljucak 90 | 4.656-079.0 | Izduvna cev (ovalni prikljucak, pre¢nik 157 mm) za povezivanje sa visokopritisnim ¢istacem na O
Vrucu vodu. Sa preusmerivacem za priklju¢ak za dimne cevi maksimalnog precnika 200 mm.
SETOVI ZA NADOGRADNJU
Set za nadogradnju, nadzor plamena
Set za nadogradnju, nadzor plamena za HDS 91 | 2.641-796.0 | Veca bezbednost zahvaljuju¢i ABS HDS M/S sistemu za pracenje plamena: Svetlosni senzor prati O
Srednja- i Super klasa plamen gorionika. Kada se plamen ugasi, automatski se prekida dovod goriva.
Setovi za nadogradnju, akumulacioni rezervoar
Setovi za nadogradnju, akumulacioni rezervoar| 92 | 2.641-803.0 | Akumulacioni rezervoar se takode moze montirati na HDS uredaj kako bi se ublazili bilo kakvi O
za HDS Srednja- i Super klasa udarni pritisci i time zastitio sistem linija uredaja.
Set za nadogradnju, daljinski upravlja¢
Set za nadogradnju, daljinski upravlja¢ HDS 93 | 2.642-157.0 | Daljinski upravlja¢ za uredaje HDS srednje / super klase sa funkcijama on / off, toplo / hladna voda | ]
Srednja- i Super klasa i RM on / off. Za montazu na zid.
Set za nadogradnju, daljinski upravlja¢ za samouslugu
Set za nadogradnju, daljinski upravljac za 94 | 2.642-158.0 | Validator kovanice za naknadno ugradnju za uredaje HDS srednje / super klase za samousluzni Oa
samouslugu HDS Srednja- i Super klasa rezim. Za montazu na uredaj.
PRIKLJUCAK ZA VODU
Geka spojnica
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4" 95 | 6.388-455.0 | Sa mlaznicom creva Od
Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1" 96 | 6.388-465.0 O]
Geka spojnica sa unutrasnjim navojem, R 1" 97 | 6.388-458.0 | sa unutrasnjim navojem O
Usisni filter
Vodeni usisni filter 98 | 6.414-956.0 | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slicno, kuciste filtera od poliamida, sito od nerdajuceg O

celika, velicina otvora 800 mm, prikljucak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila
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PRIKLJUCAK ZA VODU

Usisni filter

Usisni filter sa povratnim ventilom 99 | 4.730-012.0 | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladistenje ili sli¢cno. Sa povratnim | (]
ventilom.

Fini vodeni filter

Vodeni fini filter sa adapterom 100 | 4.730-102.0 | Vodeni fini filter, $irina otvora 100 um, maks. temperatura 60° C. Za montazu na ulaz uredaja. Stiti |
uredaj od deli¢a necistoc¢e u vodi. Koli¢ina vode do 1.200 | / h. Priklju¢ak 3/4 ", sa adapterom 1".

Vodeni fini filter, 100 um, R 1" 101 | 2.638-270.0 | Vodeni fini filter, $irina otvora 100 um, maks. temperatura 60° C. Za montazu na ulaz uredaja. Stiti |
uredaj od deli¢a necistoce u vodi. Koli¢ina vode do 1200 I/h. Prikljucak 1".

Crevo za dotok vode

Crevo za dovod vode 102 | 4.440-207.0 | NV 19 R1 "/ R 3/4",do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom zicom za uzemljenje uredaja O

103 | 4.440-270.0 | NW 19 R1"/R1", do 85 °C O

Blokator povratnog toka

Blokator povratnog toka 104 | 2.641-374.0 | Tako da nijedan deterdZent ne ulazi u krug vode za pice pri negativnom pritisku u vodovodnoj Oa
cevi. - Otporna na toplu vodu do 80 ° C - testirana prema IEC 60335-2-79 - ugradena zastita od
curenja

CETKE ZA PRANJE

Cetka za pranje koja se nati¢e

Priklju¢na Cetka za pranje 105 | 4.113-001.0 | Za univerzalno cis¢enje povrsina. Montaza preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni O
Spoj

Rotirajuca ¢etka za pranje

Rotirajuca Cetka za pranje uredaja > 800 I/h 106 | 4.113-002.0 | Pokrece se zahvaljuju¢i vodenom mlazu. Blago uklanja finu prasinu i sivi film na svim povrsinama. |

107 | 4113.005.0 Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 x 1,5 (umetak Cetke izmenljiv). E
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