KARCHER

BR 45/10 ESC

Za redovno Ciscenje i negu: BR 45/10 Esc obezbeduje brze i temeljne rezultate ¢iscenja na pokretnim stepenicama i pokretnim
trakama. Cis¢enje pokretnih stepenica usleduje u pokretnom rezimu.

Katalo3ki br. 1.310-121.0

= (isti pokretne stepenice i pokretne trake za vreme njihovog rada
= Syvo Ciscenje
m 73 Cis¢enje u svrhu odrZavanja i medufazno ciscenje

Tehnicki podaci

4039784470002
Vrsta pogona Mrezni rezim rada
Radna sirina cetke mm 450
Brzina cetke rpm 290
Napon napajanja V/Hz 220 -240/50 - 60
Dimenzije (D x § x V) mm 880 x 460 x 220

Korisnici moraju biti obuceni za upotrebu uredaja.

Y
y

Cetke za ¢iscenje |
Tockovi |
MrezZni rezim rada ]
Usisni motor w 1500
Valjkaste cetke |

B sadrzano u obimu isporuke
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Ekonomicéno ¢is¢enje

= 7a najkrace vreme spreman za upotrebu.

= Cisc¢enje usleduje brzo i efikasno kod pokretnih
stepenica koje rade.

= Jednostavno i udobno rukovanje.

KARCHER

Dust suction
= Za rad bez prasine. Filterska vrecica od 10 litara
pouzdano sakuplja rastvorenu prljavstinu.

= \/eoma visoka usisna snaga preko 2 usisne
turbine.

Filterska vrecica

= Filterska vrecica od 10 litara pouzdano sakuplja
rastvorenu prljavstinu
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KARCHER

PRIBOR BR 45/10 ESC
1.310-121.0
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Kataloski br.

PRIBOR ZA CISTACE POKRETNIH STEPENICA

Cetke

Standardne cetke 1|6.680-002.0 | Cetke

Tvrde Cetke 2 | 6.680-001.0

Ostalo

Filter kese ‘ 3 ‘ 6.680-003.0 | 10 1.

OSTALI PRIBOR BR / BD

Produzni kabal 4| 6.647-022.0 | Produzni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm? Sa Schuko utikacem, koji je otporan na prskanje, sa

rastere¢enjem naprezanja i zastitom od presavijanja.
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